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Ark Flas
Guvenlik Riskleri

9 Isitme kaybi

& Gorme Hasari

Iscilerinizin can guvenligini saglamak Panolarinizdaki koruma ekipmanlarinizi tam

konusunda bir adim daha atin ve & Siddetli Yaniklar koordineli bir hale getirebilirsiniz ve bu sayede

tesisisinizdeki her pano icin ayri ayri § Elektrige maruz kaima [ glivenliginin yaninda ekipmanlarinizi da

hesaplanmis ve analiz edilmis ark flas uyari

korumus olursunuz.
etiket bilgilerinizi sizin icin hazirlayalim. ® Patlama Yaralanmalari

& Olim

ARK FLAS OLAYI NEDEN
COK TEHLIKELIDIR?

- Panolarindak ariza durumunda koruma ekipmanlariniz devreye

girse kisa bir sure ariza akimi akmaya devam eder.

Ve bu kisacik sure panonuzdaki arizanin boyutuna ve suresine bagl

olarak olumcul sonuclara varan is kazalarina sebep olabilir.

- Elektrik kazalarinda olumlerin 80%’i elektrik carpmasi degil ark

patlamasi sonucu meydana gelmektedir.

- Ark flas parlama neticesinde 3m uzakliktaki bir kisiyi hayattan
koparabilir.

Tesisiniz i¢cin tum riskleri minimuma indirelim.

% teklif@kesir.com.tr " www.kesir.com.tr h 0216 466 43 06



NE ENERJINIZD
CAN GUVENLIGINIZB
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Deride iyilestirilebilen yaniklar

Deride hlcre olUimleri (yanik izleri)

Arktan dolayr metalden firlayan parca

GUnesin yuzey sicakligl

Ark

ISININ ETKISI
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FR (Yanmaya dayanikli) Kiyafetin ateslenme baslangici

FR (Yanmaya dayanikli) kiyafetin yanmasi

DIGSILENT ARK FLAS ANALIZINI NASIL YAPAR?

“Program icindeki ark

Koordinasyonun yapilmasi gerekir.

- Analizimiz 3 farkli standart dahilinde talebinize goére yapilabilmektedir.
Bu standartlar: IEEE Std 1584-2018, NFPA 70E, DGUV 203-077
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las analizinin dogru calisabilmesi icin oncelikle kisa devre analizinin ve role

Secilen standarta gore calisma mesafesi ve gerilim seviyesine bagli olarak baralar arasi mesafe degerleri

girilir.

~Analiz baslatilmadan once role koordinasyon kullan secenegi secilerek mevcut tesisin koruma ekipmanlari

programa tanitiimis olur ve gercege en yakin sonug¢ bulunur.

ARK FLAS ANALIZINDEN NE BEKLEMELIYIZ?

“Aciga I
- Tehlike

-Yaklasma mesafesi hesaplanir.
-Uyari etiketleri ile calisanlar bilgilendirilir.
~Uygun koruyucu kiyafet secimi yapilr.

-Calisma sartlari belirlenir.

kacak enerji hesaplanir.

oelirlenir ve riski azaltmak icin onlemler alinir.
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ARK KAYNAKLI YARALANMALAR

- Termal yaniklar

- Patlama basin¢ dalgasina bagli yaralanma

Isitme kaybi

<tromanyetik emisyonlar

Ksik gazlarin salinimiyla zehirlenme

- Sarapnel yaralanmasi

Vakit kaybetmeden bizimle iletisime gecin.

teklif@kesir.com.tr

www.kesir.com.tr

0216 466 43 06
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